




BLUE’SAFE MAV‹ KALE 
MANTOLAMA S‹STEMLER‹

SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n Yerlefltirilmesi
Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks ya da Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik uygulanm›fl 
SHAPEMATE IBTM Levhalar›, subasman profiline oturtularak levhalar aras›nda boflluk kalmayacak ve biniler 
s›k›ca birlefltirilecek flekilde hafifçe kayd›r›l›p duvara yap›flt›r›l›r.

Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks ya da Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik kurumadan, levhalar 
aras›nda kot farklar› oluflmamas› için bir mastar yard›m›yla levhalar gönyesine al›n›r. Köflelerde rüzgar ve su 
etkileri ile SHAPEMATE IBTM Levhalar› arkas›nda zamanla oluflabilecek ayr›lma risklerini önlemek ve düzgün 
bir köfle oluflturmay› kolaylaflt›rmak için Mavi Kale Köfle Profilleri* ile flafl›rtmal› uygulama yap›l›r.

* Mavi Kale Köfle Profilleri 30, 40 ve 50 mm kal›nl›klar için üretilmektedir ve kullan›m› birbirini tamamlayan karfl›l›kl› çiftler halindedir.

Köfle profillerinin 
kullan›lmad›¤› 
durumlarda, levhalarla 
flafl›rtma yap›lmas›.

Levhalar›n 
mantar yard›m›yla 
gönyeye al›nmas›.

fiafl›rtmal› flekilde
profillerin yerlefltirilmesi.

Arkas›na Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks/ 
Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik 
sürülmüfl SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n yüzeye 
yap›flt›r›lmas›.

Köfle profiline Mavi Kale 
Yap›flt›rma Harc› Kalefiks’in 
sürülmesi.
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Duvar yüzeyine 
uygulanan SHAPEMATE 
IBTM Levhalar› ile 
bindirmeli flekilde 
birlefltirilmesi.



BLUE’SAFE MAV‹ KALE 
MANTOLAMA S‹STEMLER‹

SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n Dübellenmesi
Yap›flt›rma ifllemine ilave SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n süreklili¤ini ve performans›n› uzun ömürlü bir flekilde 
sürdürmesi için, mekanik ba¤lant› elemanlar›na ihtiyaç duyulur. Dübelleme, Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks 
ile yap›lan yap›flt›rma iflleminden 24 saat sonra, Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik ile yap›lan yap›flt›rma 
iflleminden 30 dak-2 saat sonra, yap›n›n yüksekli¤i ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmifl derinlikte, say›da ve 
dübel tipinde uygulanmal›d›r. 

Yüksekli¤i 10 m ve alt›nda olan uygulamalarda yap›flt›rma ifllemi için; poliüretan yap›flt›r›c›-Insta Stik 
tercih edilmifl ise dübel kullan›lmas› zorunlu de¤ildir.

Matkap çaplar›, aç›lacak dübel çap›yla ayn› seçilmelidir. Betonarme zeminlerde, plastik çivili dübel kullanma 
durumunda matkap çap›, dübel çap›ndan 1 mm daha genifl seçilebilir. Dübel çivisi tamamen çak›lmal›, kesinlikle 
yar›m çak›l›p, d›flar›da kalan uç kesilmemelidir.

Alt yüzeye sabitlenecek dübel uzunlu¤undan 1 cm derin olacak flekilde matkapla delik aç›larak 
dübel yerlefltirilir ve pimi çak›larak sabitlenir.

Dübel yerlefltirilir.Dübel yeri matkapla 
delinir.

Dübel pimi çak›l›r. Mekanik tespit 
tamamlan›r.

Yap›flt›r›lm›fl SHAPEMATE IBTM Levhas› üzerine 
dübel bafll›¤›n›n tam olarak yerlefltirilmesi 
için, havfla bafll›¤› aç›l›r.
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BLUE’SAFE MAV‹ KALE 
MANTOLAMA S‹STEMLER‹

Birleflme ve Kenar Detaylar›
Yap›lar›n d›fl etkilerden en kolay etkilenen zay›f bölgeleri, birleflme ve kenar detaylar›d›r. D›fl cephe ›s› yal›t›m 
sistemi içinde yer alan SHAPEMATE IBTM levhalar›n›n, bu birleflme ve kenar detaylar›nda güçlendirilerek uzun 
ömür ve performans elde etmek için çeflitli özel profiller ile desteklenmesi gerekir.

Kap›-Pencere Merkezleri

Pencere merkez köflelerine ilk kat s›va yap›larak, kendinden fileli PVC köfle profili yerlefltirilir. D›fl cephe 
yüzeyindeki ilk kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast içine yerlefltirilen donat› ve profil filesi; 10 cm bindirme 
yap›larak tamamlan›r.

Pencere merkez dönüfllerine uygun haz›r pencere 
merkez profilleri; merkez derinli¤ine uygun olarak kolay 
k›r›lma oluklar›ndan istenilen derinlikte ölçülendirilir. 
Pencere merkezlerine Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-
Kalefiks ya da Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik 
uygulanarak yerlefltirilir.

Kap›-pencere iç kenar ç›talar›, kap›/pencere 
ebatlar›na uygun ölçülerde kesilir ve pencere 
kasas›na yap›flt›r›l›r.

D›fl k›s›mda bulunan yap›flkanl› tarafa, kap› 
veya pencereyi korumak için bir folyo 
yap›flt›r›l›r.
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BLUE’SAFE MAV‹ KALE 
MANTOLAMA S‹STEMLER‹

S›va filesi 10 cm üst üste gelecek 
flekilde bindirme yap›larak tamamlan›r.

‹kinci kat Kaleplast uygulamas›n›n 
ard›ndan, son kat Kaleterasit ya da 
Kalecolor dekoratif kaplama 
yap›larak köfle tamamlan›r.

Birleflme ve Kenar Detaylar›
Bina Kenar ve Köflelerinin Oluflturulmas›
Kenar ve köfle bitifllerinde düzgün ve dayan›kl› bir köfle oluflturabilmek için, alüminyum veya kendinden fileli 
PVC köfle profili Mavi Kale K-PVC; ilk kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast içine yerlefltirilir.
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BLUE’SAFE MAV‹ KALE 
MANTOLAMA S‹STEMLER‹

Profil ve d›fl cephe donat› filesinin 10 cm üst üste bindirmesi yap›l›p, s›va ve dekoratif 
kaplama ifllemleri tamamland›ktan sonra koruyucu bant, fuga üzerinden kald›r›l›r.

Kendinden fileli profil dilatasyon içine yerlefltirilip, filesi ilk kat Mavi Kale S›va Harc›-
Kaleplast içine gömülür. Dilatasyon geniflli¤inin tüm hat boyunca sabitlenmesi için, 
ilk ve son kat s›va yap›lmadan önce, fuga geniflli¤i kadar bir koruyucu bant yap›flt›r›l›r.

SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n dilatasyon üzerinde oluflturdu¤u fugaya, ilk kat s›va 
uygulamas› bölgesel flekilde uygulan›r.

Birleflme ve Kenar Detaylar›
Dilatasyon Bölgelerinin Oluflturulmas›
Yap›larda dilatasyon bölgelerinde ›s› yal›t›m malzemelerinin süreklili¤inin bozulmamas› ve dilatasyonun ifllevini 
sa¤l›kl› bir flekilde yerine getirmesi için bu bölgelerde dilatasyon profili kullan›l›r.
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BLUE’SAFE MAV‹ KALE 
MANTOLAMA S‹STEMLER‹

Ç›kma bölgelerinde ilk kat s›va yap›ld›ktan sonra alüminyum 
veya kendinden fileli damlal›k profili Mavi Kale D-PVC yerlefltirilir. 
Kendinden fileli profil kullan›lmas› durumunda, file ilk kat s›va 
içine hafifçe gömülür ve cepheden gelen file ile 10 cm üst üste 
bindirilerek tamamlan›r.

Alüminyum damlal›k profili Mavi Kale D-PVC kullan›lmas› 
durumunda, cepheden gelen donat› filesi profil üzerinde bitirilir.

‹kinci kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast uygulanarak 
damlal›k detay› tamamlan›r.

Birleflme ve Kenar Detaylar›
Ç›kma Bölgelerinde Damlal›k Oluflturulmas›
Lento, cumba, balkon ve di¤er ç›kmalarda cephenin sudan korunmas› amac›yla, damlal›k profilleri ilk kat s›va 
içine yerlefltirilerek düzgün bitifller sa¤lan›r.
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BLUE’SAFE MAV‹ KALE 
MANTOLAMA S‹STEMLER‹

Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast Katlar›n›n Oluflturulmas›
‹lk kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast, Kalefiks ile yap›flt›rma iflleminden en az 24 saat sonra uygulanmal›d›r. 
‹lk kat Kaleplast, SHAPEMATE IBTM Levhalar› üzerine çelik mala yard›m›yla uygulan›r. Homojen bir kal›nl›k elde 
etmek için 3x3 mm ebatlar›nda bir tarakl› mala yard›m›yla ilk kat s›va levha üzerinde düzeltilir.

Insta Stik ile yap›lan uygulamalarda, Kaleplast en fazla 2 saat sonra uygulanmal›d›r.

Çelik mala ile ilk kat 
Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast’›n 
uygulanmas›.

Difl ebad› 4x4 mm olan tarakl› 
mala ile homojen bir kal›nl›k 
elde edilmesi.

‹lk kat Kaleplast’› hemen takiben, 
Mavi Kale donat› filesi, ilk kat 
Kaleplast’›n üzerine hafifçe gömülerek 
yatay ya da düfley yerlefltirilir.

Cephede zay›f bölgeler olarak 
tan›mlanan kap› veya pencere 
kenarlar› gibi bölgelerde ek takviye 
file ilk kat s›van›n içine yerlefltirilerek 
zay›f kenarlar güçlendirilir.

‹lk kat Kaleplast kurumadan, ikinci kat Kaleplast 
yap›l›r. ‹kinci kat Kaleplast yap›l›rken donat› filesinin 
yerinden oynamas›n› veya ilk kat Kaleplast içine 
gömülmesini engellemek için, hava durumuna 
ba¤l› olarak ilk kat Kaleplast’›n hafifçe suyunu 
atmas› beklenerek uygulama yap›l›r.
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Mekanik Dayan›m› Yüksek Alt Katman
Yap›larda ilk kat seviyelerinde (1-1,2 m) darbelere karfl› dayan›kl› bir ›s› yal›t›m sistemi oluflturmak için, 
kendinden paspayl›, çelik has›r donat›l› kal›n s›val› bir sistem uygulan›r. Bu seviyede kullan›lacak 
SHAPEMATE IBTM Levhalar› di¤er levhalara göre 1 cm daha ince olmal›d›r.

SHAPEMATE IBTM Levhalar› üzerine çelik has›r donat› yerlefltirilir ve mekanik olarak alt katmana dübellenir. 
Geleneksel veya haz›r bir s›va çelik has›r tel üzerine uygulan›r ve üst kat SHAPEMATE IBTM Levhas› ile hemyüz 
olacak flekilde tamamlan›r.

Üst kat SHAPEMATE IBTM Levhalar› üzerine 
yap›lan fileli Kaleplast sistemi ile tüm cephe 
tamamlan›r.

Alternatif çözüm olarak, alt seviyelerde panzer fileli veya Blue’S Art tu¤lal› kaplama sistemi yard›m› ile yap›larda 
mekanik mukavemeti yüksek bir alt kat bölge oluflturulabilir.
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BLUE’S ART
CEPHE  S‹S

BLUE’S ART TU⁄LA KAPLAMALI
DIfi CEPHE S‹STEM‹
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Blue’S Art Tu¤la Kaplamal› D›fl Cephe Sistemi
Blue’S Art Tu¤la Kaplamal› D›fl Cephe Sistemi; yüzeyine kanallar aç›lm›fl STYROFOAMTM ›s› yal›t›m levhalar› 
üzerine kaplama tu¤las›n›n montaj› ile oluflturulmufl, mevcut ve yeni yap›lar›n detay ve estetik çözümlerinde 
uygulanabilen bir d›fl cephe sistemidir. Kaplama tu¤lalar›, renk ve detay zenginlikleri sayesinde d›fl duvar 
tasar›mc›lar›na genifl tercihler sunmaktad›r.

Yap›flt›rma ve dübelleme ifllemleri s›ras›nda, d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi ile ayn› yöntem izlenir. Fakat kullan›lan 
yap›flt›rma harc›, sistemin özelliklerine uygun ve yüzeydeki a¤›r tu¤la kaplamay› uzun y›llar tafl›yacak mukavemet 
özelliklerine sahip farkl› bir yap›flt›r›c›d›r.

Kendinden kanall› STYROFOAMTM levhalar, d›fl cephe ›s› yal›t›m sisteminde oldu¤u gibi yap›flt›r›l›p dübellenir. 
Levha köfle ve birleflimlerinin, tamamen uyumlu olmas›na dikkat edilmeli, yap›flma ifllemini takiben mastar ve 
su terazisi yard›m›yla kontrol edilmelidir.

Levhalar, do¤ru ölçülerine getirilirken kesme iflleminin hassas yap›lmas›na, levhalar aras›nda boflluklar›n 
kalmamas›na dikkat edilmelidir. Tu¤lalarda, f›r›nlama ifllemi ve toprak renk farkl›l›klar›ndan dolay› ton farkl›l›klar› 
gözlenebilmektedir. Bu sebeple kaplama tu¤lalar› ile duvar örülmesi s›ras›nda bu tür renk farkl›l›klar›n›n 
önlenmesi için farkl› kutulardan tu¤lalar harmanlanarak uygulanmal›d›r.

Düz bir spatula ile dolgunun taflan 
k›s›mlar› al›n›r ve düzeltme 
yap›larak ifllem tamamlan›r.

Tu¤lalar aras›nda b›rak›lan düfley ve yatay derzler; 
Blue’S Art derz dolgu harc› ile bir derz dolgu 
tabancas› kullan›larak, tu¤lalar›n yap›flmas›ndan 
en az 3 gün sonra doldurulur.

Kaplama tu¤lalar›, tüm arka yüzeyine yap›flt›r›c› harç 
sürülerek STYROFOAMTM levhalar› üzerine önceden 
aç›lm›fl oluklara yerlefltirilir. Düfley tu¤la derzleri 
10 mm olmal›d›r.

BLUE’S ART TU⁄LA KAPLAMALI
DIfi CEPHE S‹STEM‹
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Blue’S Decor D›fl Cephe Dekoratif Profiller
Blue’S Decor D›fl Cephe Profilleri, eski veya yeni her türlü yap›da kullan›labilen, çekirdek malzemesi; 
su ve mekanik etkilere dayan›kl› STYROFOAMTM olan dekoratif yap› elemanlar›d›r. Üzerindeki, tercihe göre 
de¤iflebilen, çimento veya akrilik esasl› s›va tabakas›; güneflin UV etkilerine karfl› koruma sa¤lar, çatlama ve 
yafllanmay› önleyerek d›fl koflullara karfl› dayan›m› art›r›r. Silme profilleri, yal› bask›s›, köfle profili ve söveler 
olmak üzere çeflitli profilleri mevcuttur.

•	Uygulamas› temiz, h›zl› ve kolayd›r.
•	Yüksek mukavemetlidir.
•	Hafiftir ve kolayca tafl›nabilir.
•	Kullan›m› kolayd›r, iflçilik maliyeti ve 			

zamandan tasarruf sa¤lar.

BLUE’S DECOR DIfi CEPHE
DEKORAT‹F PROF‹LLER
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BLUE’S DECOR DIfi CEPHE
DEKORAT‹F PROF‹LLER

Blue’S Decor D›fl Cephe Dekoratif Profiller
Blue’S Decor profillerinin eski binalar veya d›fl yal›t›m› olmayan yap›larda kullan›lmas› durumunda; yap›flma
yüzeyinin temiz ve tutunmay› önleyici tabakalardan ar›nd›r›lm›fl olmas›na dikkat edilmelidir. Blue’S Decor
profillerinin yap›flma yüzeyi düzgün olmal›d›r. Bu mümkün de¤ilse yüzeyde tutunmay› sa¤lay›c› önlemler
al›nmal›d›r. BLUE’SAFE MAV‹ KALE sistemiyle kullan›l›rken donat›l› s›va, katman›n üzerinde uygulan›r.

Blue’S Decor profiller ile pencere tac› oluflturma ifllemi afla¤›daki s›ralamay› uygun olarak; gerekli el aletleri
yard›m›yla yap›l›r.
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Blue’S Decor D›fl Cephe Dekoratif Profiller
Blue’S Decor profil yüzeyine, taraklı bir mala ile Mavi Kale Yapıfltırma Harcı-Kalefiks sürülür. 
Hafifçe bastırılıp, kaydırılarak yüzeye yapıfltırılır ve sabit kalması için destekler ile geçici olarak sabitlenir.

Blue’S Decor profillerinin yapıfltırılmasından sonra ek yerlerine, derz filesi takviyesi yapılarak 
Mavi Kale Sıva Harcı-Kaleplast ile gerekli tamir ifllemleri yapılır.

Basit el aletleri kullanılarak kesilebilen Blue’S Decor elemanları, uygulama sırasında duvar yüzeyine göre 
mekanik ba¤lantılar gerektirebilir. Benzer ürünlere göre son derece ekonomiktir. Tüm malzemeler, flantiye 
ortamına dayanıklı ve nakliye sırasında hasar görmeyi engelleyen standart ambalajlarında sevk edilir. 
Blue’S Decor’un modelli seçenekleri ve detayl› ölçüleri için Blue’S Decor’un broflürünü inceleyiniz. Her türlü 
teknik detay çözümü, özel kesitler ve boyutlar için Mardav Yalıtım A.fi. ve Kalekim A.fi.’ye danıflınız.

Mavi Kale Yapıfltırma Harcı-Kalefiks sürülmesi Yüzeye yapıfltırılması ve sabitlenmesi

Tamir ifllemi yap›lmas›

Derz filesi yerlefltirilmesi

Bitmifl pencere

BLUE’S DECOR DIfi CEPHE
DEKORAT‹F PROF‹LLER
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BLUE’SAFE MAV‹ KALE’N‹N 
SUNDU⁄U H‹ZMETLER
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BLUE’SAFE MAV‹ KALE’N‹N 
SUNDU⁄U H‹ZMETLER



Türkiye'de bir ilk:
DIfi CEPHE MANTOLAMA UYGULAMALARINDA
S‹GORTA GÜVENCES‹ SADECE BLUE'SAFE MAV‹ KALE'DE!
Is› yal›t›m› sektörünün lider markas› BLUE'SAFE MAV‹ KALE, flimdi uygulama 
esnas›nda oluflabilecek hasarlara karfl›, “uygulama süresi+1 y›ll›k kullan›m” 
süresinde sigorta kapsam›nda korunuyor. Avrupa Standart Haz›rlama Komitesi 
EOTA'n›n “ETAG 004” 20 y›ll›k yaflland›rma ve performans kriterlerine göre 
düzenli olarak test edilen BLUE'SAFE MAV‹ KALE D›fl Cephe Mantolama Sistemleri, 
sistem bileflenlerine de 5 y›l ürün garantisi veriyor. 

Türkiye'nin sigortalanabilen ilk ve tek d›fl cephe mantolama sistemini sunan 
BLUE'SAFE MAV‹ KALE, d›fl cephe ›s› yal›t›m› uygulamalar›n› güvence alt›na 
al›yor. BLUE'SAFE MAV‹ KALE D›fl Cephe Mantolama Sistemi uygulamalar›; 
uygulama esnas›ndaki olas› yang›n, infilak, f›rt›na vb. hasarlar ve 3. flah›slara 
verilebilecek zararlara karfl› korunuyor. “Uygulama süresi+1 y›ll›k kullan›m”
sürecini kapsayan sigorta, ayr›ca uygulama sonras› hatal› çizim, malzeme, 
montaj ve iflçilik nedeniyle meydana gelebilecek hasarlara karfl› da güvence sunuyor.

BLUE’SAFE MAV‹ KALE’N‹N
SUNDU⁄U H‹ZMETLER
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Cephenize BLUE'SAFE MAV‹ KALE D›fl Cephe Mantolama Sistemi 
yapt›rd›ktan sonra; çehresinin nas›l de¤iflip güzelleflti¤ini görmek 
art›k çok kolay…
BLUE'SAFE MAV‹ KALE'nin Türkiye'de ilk ve tek olarak sundu¤u hizmet sayesinde, seçece¤iniz renkler ve 
dekoratif elemanlarla cephenizin nas›l estetik bir görünüm kazanaca¤›n›, mantolama yap›lmaya bafllanmadan 
görebileceksiniz.

Özellikle mimarlar ve bina sahipleri taraf›ndan büyük ilgi ve be¤eni ile karfl›lanan, mimari cephe güzellefltirme 
program› “AllPlanPhoto” sayesinde AutoCad ortam›nda çizilmifl projeler veya cepheden dijital ortamda çekilmifl 
foto¤raflar; AllPlan ortam›nda gelifltirilip renklendirilmektedir.	

Sizlere sadece BLUE'SAFE MAV‹ KALE’nin son kat›nda kullanaca¤›n›z Kaleterasit s›valar›n› ya da Kalecolor d›fl 
cephe kaplamalar›n›n renklerini ve dekoratif eleman olarak tercih edece¤iniz Blue'S Decor profillerini seçmek 
kal›yor. Bundan sonras›n› sizler için uzman ekibimizle biz projelendiriyoruz.

Proje Renklendirme Hizmeti
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Uyar›lar

Genel uygulama bilgileri
STYROFOAMTM levhalar›n›n do¤rudan ve sürekli olarak temas etti¤i yüzey s›cakl›¤›n›n 75°C’yi aflmas› 
durumunda kullan›lmas› tavsiye edilmez. Yüksek ›s›lara maruz kalma durumunda, yumuflama ve takibinde 
geri dönüflü olmayan boyut de¤iflikli¤i, mekanik mukavemetinde zay›flamalar gözlenebilir.   

Solvent içermeyen bitümlü bileflimler, su bazl› ahflap kaplamalar, kireç, çimento, s›va, alç›, çimento harc›, 
alkol, asit ve bazlar gibi yap› malzemelerine karfl› STYROFOAMTM levhalar› dirençlidir. Baz› organik maddelerden, 
solvent bazl› ahflap kaplamalar, kömür katran› ve türevleri (aerosol vs.), boya inceltici solvent ve genel 
solventler örne¤in; aseton, etil asetat, petrol toluen, beyazlat›c› özleri içeren maddelerin STYROFOAMTM 

levhalar› ile do¤rudan temas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Aksi taktirde bu maddelerin STYROFOAMTM levhalar› ile 
temas› durumunda yumuflamas›na, büzülmesine, hatta çözünmesine ve sonuçta tüm performans›n› yitirmesine 
neden olur. 

Bir yap›flt›r›c› seçilirken özellikle solvent içermeyen yap›flt›r›c›lar tercih edilmeli ve yap›flt›r›c› üreticilerinin 
polistiren köpük yap›flt›rmaya uygunlu¤u konusundaki talimatlar›na dikkat edilmelidir.

Levhalar›n uzun süre ambalajlar›ndan ç›kar›lm›fl halde aç›kta depolanmas› veya uyguland›¤› yerde uzun süre 
aç›kta kalmalar› gerekiyorsa, levhalar›n yüzeylerinin bozulmamas› için do¤rudan gelecek günefl ›fl›nlar›ndan 
korunmal›d›r. Üzerlerinin aç›k renk örtü ile kaplanmas› yeterli koruma sa¤lar. Koyu renkli veya fleffaf örtüler 
altlar›nda yüksek ›s› depolayaca¤›ndan gerek uygulamada gerekse koruma amaçl› olarak kullan›lmamal›d›r. 

STYROFOAMTM levhalar› yan›c› maddelerden uzak, temiz ve düz bir sat›h üzerinde yatay olarak depolanmal›d›r. 
Levhalar küçük alev kaynaklar›ndan alev almay› engelleyecek yang›n önleyici madde içermelerine ra¤men, 
yo¤un atefle maruz kal›rsa yanabilirler. STYROFOAMTM levhalar›n›n depolanmas›nda, uygulanmas›nda ve 
kullan›m›nda alevden ve ateflleyici maddelerden sak›n›lmal›d›r. Bütün yang›n s›n›fland›rmalar› laboratuvar 
testlerine dayal› olarak yap›lm›fl olsa da, gerçek yang›n flartlar›nda malzemenin davran›fl›n› yans›tmaz. 

STYROFOAMTM ürünleri do¤al döngüye biyolojik çözünme yoluyla girerek, toprak ve yeralt› su kirlili¤ine 
kesinlikle neden olmaz. Levhalar uygun koflullarda at›k sahalar›nda depolanarak veya yasal yönetmeliklere 
uygun yakma tesislerinde yok edilmelidir. STYROFOAMTM ürünleri di¤er plastiklerle kar›flt›r›lmadan geri 
dönüflümde kullan›labilir.  

DOW - MARDAV - KALEK‹M Sorumlulu¤u
Bu broflürde yer alan BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri, BLUE’S grubu ürünler ve bunlar›n 
projede kullan›m› hakk›ndaki tavsiyeler ve yöntemler Dow - Mardav - Kalekim’in bilgi ve deneyimine dayan›larak 
haz›rlanm›fl olup, planlamac› ve müteahhitler için bir hizmet olarak sunulmufltur. Tüm detay örnekleri de¤iflik 
uygulama seçenekleri göstermek için prensip detay› olarak verilmifltir. Tasar›m aflamas›nda çizimler her 
bir projenin özelliklerine göre, ilgili kanunlar, yönetmelikler ve standartlar dikkate al›narak gözden geçirilmeli 
ve düzenlenmelidir. Bu sistemlerde bir arada kullan›lan ürünler yaflland›rma testleri yap›larak en kötü 
hava koflullar›nda denenmifl ve baflar›l› sonuçlar elde edildikten sonra pazara sunulmufltur. Bu sistemlerde 
bir arada kullan›lan malzemeler için üretici firmalar›n teknik spesifikasyonlar›na baflvurulmal›d›r. Dow - 
Mardav - Kalekim’in BLUE’SAFE sistemleri uygulamalar› üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur, bu nedenle 
BLUE’SAFE sistemlerinin uygulamalar› ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.
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Binalar›n›zda 
BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri’ni 

tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
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